
2.4G 全数字

无线电子猫眼

使用说明书

● 感谢您购买我们的产品

● 请使用该产品前仔细阅读本说明书, 按照本说明书安装和使用该

产品, 并注意安全防范措施
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1 产品简介

该产品适用于替换客户之前的传统猫眼。室内机显示信号强度,

有稳定信号的地点都能自由使用, 室内机可以挂在墙壁, 壁柜等上面,

也可以放置在书桌, 茶几, 餐桌等上面。

无线开锁控制器与电锁连接简单, 省电开锁模块嵌入智能锁或遥

控锁内, 以上均为无线连接，安装简单，使用方便，轻松完成可视对

讲，一键开锁, 用户不用跑到门口去直接开门。

2 功能特点

(1) 2.4G 全数字跳频及加密技术, 无障碍距离约 500 米;

(2) 猫眼锌合金防撬设计, 夜视 IR Cut 切换,视频效果更真实;

(3) 免提呼叫和对讲; 遥控开启电锁;

(4) 室内机内置 16首和弦铃声, 可选择铃声和调节铃声音量;

(5) 室内机具有日期和时间显示;

(6) 室内机可主动和自动拍照, 可存储照片 100张左右;

(7) 支持人体感应功能, 当来人接近猫眼摄象头 1米左右时，室

内机会启动视频并即时拍照;

(8) 可调节室内机显示亮度和通话音量大小;

(9) 猫眼和室内机采用相同的 3200mAH 锂电池, 待机 2个月;

(10) 猫眼待机时间 2个月左右，电池直接可以和室内机互换。

(11) 室内机 236×130×18 mm 猫眼 102×70×14mm

主机直径: 138mm

(12) 猫眼头广角 150 度
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3 标准套装

4 猫眼
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5 室内机

6 猫眼安装

注意: 安装前请确保猫眼电源开关在“OFF“档或未装电池。FPC

可扭转和弯曲，须轻拿轻放，避免发生碰撞造成折皱、划伤、压伤等，

如果断裂则需要更换。
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上述装配完成后，用户必须做猫眼的三个基本功能测试，

1 首先将猫眼电源开关打到“ON”档，猫眼会响起”DU…DU…“铃声；

2 然后打开室内机，显示室外机传过来的影像；

3 按下呼叫键，室内机会响起铃声，按下对讲键，猫眼和室内机可以

对讲，如果该测试不通过，有可能是 FPC 和转接板或猫眼主机板连接

有问题。

7. 电锁连接

本系统标配不提供电锁和开锁电源，无线开锁控制器和遥控器。

无线开锁控制器连接电锁，使用时和电锁共用 12V 直流电源，该无线

开锁控制器提供两种开锁方式， 注意:无线开锁控制器和猫眼主机之

间的空旷距离保证在 10米以内，以避免无线开锁控制器不能收到开锁

指令。 遥控器使用 12V 27A 电池供电, 按 按键开锁, 和锁的距

离不超过 10 米。

开锁时间可以打开无线开锁控制器设置 1，4，8秒。

请客户选择电压为 12V 的电源适配器，功率大小需要根据电锁的规格

选择。该系统也可以与智能锁无线连接，直接可以开锁。但是需要将

省电遥控模块嵌入智能锁。
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8. 操作说明

A 设置部分

(1) 日期时间

室内机在非对讲模式下, 长按 键 3秒, 在屏幕上电池容量

左边上会显示“T”字符, 用户可设定室内机当前日期（年/月/日）及

当前时间（时:分）, 时间显示格式为 24小时, 通过按 , 键选

择要设定的参数, 按▲, ▼键修改数值。

(2) 选择来电铃声和音量

室内机在非对讲模式下, 按 键可以在内置的 16 首和弦铃声中

选择一首作为来电铃声, 按 选择铃声音量的大小, 调节数值范围:

1-2

(3) 调节对讲音量

在对讲模式下,按 , 键可以调节通话音量大小, 调节数值范围:

0-7

(4) 显示亮度在对讲模式下, 室内机有动态影像时, 按▲,▼可以调

节亮度, 调节数值范围: 0~7

B 操作部分

通讯信号强度最高信号是 6格,电池符号满格为 4格。
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(1) 通话, 开锁

来访客人按下猫眼的呼叫键, 猫眼响起嘟嘟声, 室内机响起铃声,

室内机用户可作如下操作:

A 按室内机的 键与来访者通话, 室内机进入通话状态后决定是

否按 键开门, 在通话状态下再次按 断开通话。

B 通过影像看到来访者, 如果不想接待, 不作任何操作或者按

键, 关闭当前通话和视频, 进入待机状态。

若 30秒没有任何操作, 室内机进入待机状态。

(2) 监控

用户需要通过室内机监视室外情况, 可按下 键监控室外;

监控状态下若再按 键可关闭屏幕进入待机状态。

当门外有来人时，人体感应启动, 门口机会智能唤醒室内机，并

拍下当前照片存储在室内机上。此时室内机不响铃声，可以看到外面

情况。
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(3) 充电

室内机每次充电时间为 3小时，红灯表示正在充电, 绿灯亮表示

充电已完成, 电池电量不足时, 电池格数为 0, 电池电量符号

显示为红色。

(4) 人体感应模式和非人体感应模式切换

长按猫眼头的呼叫键/模式选择键 6秒以上，若模式指示灯闪烁后

变成常亮，则猫眼被设置为人体感应模式；若模式指示灯闪烁后常灭，

则猫眼被设置为非人体感应模式。

C 拍照部分

(1) 拍照

1 在有动态影像的情况下, 按 键可以拍照。

2 来访客人按猫眼的呼叫键, 若 10秒内室内机没有按对讲键, 室内

机将自动拍一张照片,内存满后最新照片自动覆盖最早的照片。

3 当人接近猫眼摄象头 1米左右时，室内机会启动视频（不响铃声），

并即时拍照。

(2) 浏览照片

在非对讲模式下, 按▲,▼键上下翻看照片, 再按 键或者

10秒不操作自动退出浏览状态。

(3) 删除图片

关机后同时按住 键和 键, 然后开机直至屏上显示文

字 ’Delete all photo, please wait’‘no photo , Please Power off’,

然后关机, 这样删除了所有的照片。
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D 对码部分

(1) 猫眼和室内机对码

注意：本产品支持一个猫眼对一个室内机系统, 简称 1拖 1

(1) 猫眼对室内机对码

按下猫眼的对码键，对码 LED 灯会闪，同时按下室内机的对码键

（组合键 和 同时按下），屏上显示“VER…1V1 pairing…”时

进入对码，对码成功后，在屏上可以看到猫眼摄像机前的影像。

(2) 开锁控制器和系统对码

开锁控制器接通 12V 开锁电源, 打开猫眼开关, 让其处于正常工

作状态, 先按一下开锁控制器对码键,指示灯会闪烁一次,然后室内机

在对讲模式下，按开锁键，此时指示灯会持续性闪烁，表示对码有效。

再次按一下开锁控制器的对码键，指示灯停止闪烁。

最后再按一次开锁键(对讲模式下)，此时指示灯闪烁 3秒后熄灭，

表示对码成功。

(3) 遥控器和开锁控制器对码

开锁控制器接通 12V开锁电源, 按下开锁控制器对码键,对码指

示灯会闪烁一次,然后再按一下遥控器的开锁键，此时指示灯会持续性

闪烁。

再次按开锁控制键的对码键，指示灯闪烁停止。

最后再次按遥控器开锁键确认对码，此时指示灯闪烁 3秒后熄灭，

表示对码成功，如有多个遥控器就重复上述步骤。
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9. 故障诊断

现象 简单故障检测及排除

屏有波纹或闪

屏

查看电池电量显示是否有足够电（必须为一格电

以上）

室内机或猫眼

不能开机

检测电池电量并查看拨动开关是否完全拨到 ON

位置

室内机不能充

电

查看充电器，数据线是否完全连接好。

查看充电指示灯是否处于工作状态。

室内机/门口机

听不到对方声

音

对讲时应保持一定距离，并且两边都不应在嘈杂

的环境里对讲。

有啸叫声
室内机与门口机最少保持 5m 对讲或者有阻隔对

讲

屏显示人物太

暗

适当调节屏显示亮度，门口机尽量安装下背光的

状态下。

不能开锁

安装时门口机与开锁控制器距离不能太远，

中间不应有障碍物，特别是金属类。

对照说明书检查接线是否正确

室内机信号差，

无线距离短

安装时门口机尽量避开金属类障碍并尽量减少

与室内机的障碍阻隔。门口机与室内机都应避开

无线产品与家用电器，避免受其干扰。


